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Bertolini CHX 21-1000

1 050 582 ₽
*Цена действительна на 11-05-2024

Плунжерный насос высокого давления Bertolini CHX 21-1000

Толстая головка из нержавеющей стали гарантирует максимальную химическую совместимость в любой сфере применения.

Поршни с карбидвольфрамовым покрытием обеспечивают максимальную износостойкость и увеличивают долговечность
уплотнений для высокого и низкого давления.

Сальники для высокого давления из ПТФЭ с эластичным материалом и пружинами снижают коэффициент трения и
обеспечивают высокие механические характеристики, а также наивысшую стойкость к воздействию химических веществ и
растворителей благодаря камере циркуляции.

Запатентованные, самосмазывающиеся антифрикционные втулки из ПТФЭ снижают трение и обеспечивают плавность работы.
Направляющая поршня из нержавеющей стали двух диаметров; направляющая никогда не контактирует с сальником, что
значительно снижает износ направляющей и улучшает смазку.

Подшипники от ведущих производителей с запасом прочности могут работать в любой сфере применения.

Клапаны из специальной нержавеющей стали большой толщины с шаровой системой уплотнения для обеспечения
максимального объемного КПД.

Шатун с системой самовыравнивания и зеркальной поверхностью из бронзового сплава: состоит из двух самоцентрующихся
частей, резко снижает трение и вызванный нагревом износ.

Характеристики
Вес (кг) 91
Габариты (ДхШхВ) мм 646х465х296
Диаметр вала (⌀) мм: 40
Масло (OIL): SAE 75W 90
Мощность (кВт) 41.77
Обороты (об/мин) 1000
Производительность (л/мин) 21
Резьба вход (⌀): 3/4 BSP

https://xn--80aeg.xn--80adxhks/plunzhernyie-nasosyi-vyisokogo-davleniya/bertolini-chx-21-1000


Cтраница 2 из 2

Резьба выход (⌀): 3/8 BSP
Температура жидкости (°С) max 60
Давление (бар) 1000


